
Grundwasserpumpe (GWP) Erdwärmesonden (EWS) Andere Systeme

Zulässigkeit am Standort gegeben?
(Wärmenutzungskarte)

Zulässigkeit am Standort gegeben?
(Wärmenutzungskarte)  Energiepfahlanlage

Ja
(Zone B)

Nein
(Zone A)

Hydrogeologische Machbarkeit gegeben?
(durch Geologiebüro abzuklären)

Bau- und Bohrtechnische Machbarkeit gegeben? 
(Abklärungen z.B. durch Bauleitung, Planer)

Ja Nein

Dimensionierung der Anlage mit
Planer & Geologiebüro

Einreichen Bohrgesuch
(siehe Anhang H Bewilligungsverfügung)

Nein
(Zone A)

Bau- und Bohrtechnische Machbarkeit gegeben?
(Abklärungen z.B. durch Bauleitung, Planer)

Ja Nein

Dimensionierung der Anlage mit Planer & Geologiebüro; Einbezug 
Geologiebüro generell empfohlen ab 4 EWS

mittels Erdreichmodellierung

Einreichen Bohrgesuch
(siehe Anhang H Bewilligungsverfügung)

 Nutzung von Tunnelsickerwasser

 andere

Vorgehen mit AfU / AfE absprechen

Ja
(Zone C)

allg. + spez. 
Auflagen

Ja
(Zone B)

allg. Auflagen 

 Nutzung von Oberflächengewässer

 Mitteltiefe EWS (ab 400m)

 Erdwärmekollektoren

Entscheid Wärmenutzung aus dem Untergrund

Welches System kommt heizungstechnisch in Frage?

Stand: 23.05.2017
Legende
Zone A: Grundwasserpumpe bzw. Erdwärmesonde generell nicht erlaubt
Zone B: unter allgemeinen Auflagen erlaubt
Zone C: unter allgemeinen und speziellen Auflagen erlaubt

Anhang G
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